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БНИМАНИЕ! 


‚ Датчик ультразвуковой ДУЗ-4 укомплектован одновибраторными 
преобразователями Р117-Р30.440 с сопротивлением обмоток вибратора 
постоянному току (между контактами 1—2 или 4—5) 150-30 ом. 


Конструктивно полусфера с крышкой преобразователя соединяется 
с помощью трех резиновых втулок. Для рассоединения и соединения 


` полусферы с крышкой преобразователя следует слегка нажимать на 


полусферу вблизи резиновых втулок, чтобы осуществить перемеще- 
ние их концов в отверстиях крышки. | 


При выполнении схемы по фиг: 3 следует иметь в виду, что каж- 
дый из преобразователей Р117-Р30.440 равноценно работает, как излу- 
чающий и как приемный. | 


Не допускается подключение к злектронному блоку преобразова- 
телей с частотной группой (определяется цифрой в треугольнике), от- 
личающейся от указанной на электронном блоке. 


1. Настоящая инструкция определяет порядок монтажа, зксплуа- 
тации, периодических проверок и ремонта датчика ультразвукового 
ДУЗ-4, ДУЗ-4Д (Р117-Р30). 


1. НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЧИКА 


2. Датчик ультразвуковой ДУЗ-4 предназначен для обнаружения 
движущегося человека в замкнутых помещениях и для обнаружения 
возникшего пламени. | 


3. Датчик предназначен для работы в комплекте со станционной 
аппаратурой «Гамма» или ей подобной, имеющей аналогичные элект- 
рические параметры. 


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


4. Питание датчика осуществляется от сети переменного тока 
та. -- 10% 
частотой 50 + 0,5 гц и напряжением 220 в 15%): 
5. Датчик ДУЗ-4 обнаруживает движущегося человека в помеще- 
нии объемом до 1000 м? при скорости движения 30 см/сек и выше. 


6. Датчик ДУЗ-4 обнаруживает очаг пламени площадью не менее 
0,1 м? в помещении объемом до 1000, м?. 


7. Комплект датчика ДУЗ-4 может быть размещен в одном поме- 
са объемом до 1000 м?, в двух помещениях с объемами от 50 до 
300 м? и от 300 до 650 м? или в трех ን помещениях ር объема- 
ми от 50 до 300 м? каждое. 


9. Датчик сохраняет работоспособность в интервале температур 
окружающего воздуха от плюс 10°С до плюс 35°С и при относитель- 
ной влажности до 80% при температуре плюс 20 + 5” С. 


9. Включение и въключение датчика осуществляется тумблером, 
установленным непосредственно на электронном блоке. 


ә 


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 


10. В комплект поставки датчика ДУЗ-4 (ДУЗ-4Д) входит: 
а) электронный блок Р117-Р30.100 


(Р117-Р30.100-01 для ДУЗ-4Д) — 1 шт. 
б) шарнир ОС-042.6.00.00 для крепления преобразователя —6 шт. 
в) преобразователь Р117-Р30.440 --6 шт. 
г) гайка М4.6.016. ОСТ 95 1452—73 — 6 шт. 
д) шайба 4.01.0115 ОСТ 95 1464-73 — 6 шт. 
е) шайба стопорная ОС-042.0.00.03 — 6 шт. 
ж) шуруп А4Х40.01.4 ГОСТ 1144—70 

(см. ОСТ 95 1483—73) — 20 шіт. 
з) лампа неоновая ТН-0,2-2 цоколь В95/14 

ОДО.337.020 ТУ — 1 шт. 

и) предохранитель ПМ 0,15 НИО. 481. 017 -一 5 шт. 
к) паспорт — 1 шт. 
л) техническое описание Р117-Р30 ТО — 1 шт. 
м) инструкция по эксплуатации Р117-РЗОИЗ —1 шт. 
н) кабель КММ-2 0,12 мм? ТУ16-505.488-78 — 100 м. 


Примечание. В комплект поставки, вместо указанных крепежных деталей, могут 
входить крепежные детали, изготовленные по другим нормалям и ГОСТ, при этом ме- 
ханические свойства, защитные покрытия и точность изготовления деталей сохраняются. 


4. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 


11. Работа датчика основана на использовании эффекта Допплера 
и сводится к следующему: 

Генерируемые датчиком электрические колебания преобразуются 
излучающими преобразователями в ультразвуковые волны, излучае- 
мые в охраняемое помещение. В этом же помещении располагается 
приемный преобразователь, который, действуя подобно обычному мик- 
рофону, преобразует ультразвуковые колебания воздуха в злектричес- 
кий сигнал. Если в охраняемом помещении отсутствуют движущиеся 
объекты, то частота сигнала, поступающего от приемного преобразова- 
теля, будет в точности соответствовать частоте генерируемых датчи- 
ком колебаний. При наличии в помещении движущихся объектов (че- 
ловек, колеблющееся пламя), отраженные от них ультразвуковые ко- 
лебания будут иметь частоту, отличную от излучаемой (эффект Доп- 
плера). 

Разность в частотах излучаемого и принимаемого сигналов выде- 
ляется электрической схемой датчика. Появляющийся сигнал разно- 
стной частоты после соответствующего усиления и преобразования 
воздействует на выходное реле. 

Контакты этого реле размыкают цепь сопротивления, включенно- 
го в линию, связывающую датчик со станционной аппаратурой. Стан- 
ционная аппаратура реагирует на это изменение сопротивления линии 
подачей соответствующих сигналов тревоги. 

12. Конструктивно датчик выполнен в виде одного электронного 
блока, включающего в себя все устройства, кроме приемных и излу- 
чающих преобразователей. Один электронный блок может работать 
одновременно с тремя излучающими и тремя приемными преобразо- 
вателями, что дает возможность блокировать одним комплектом одно- 
временно до трех отдельных ‘помещений. 
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5. РАСПАКОВКА И ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА К УСТАНОВКЕ 


13. При распаковке датчика необходимо принять меры, предот- 
вращающие какие-либо механические повреждения комплекта. 
Особую осторожность необходимо соблюдать в обращении с полусфе- 
рическими преобразователями, чувствительными к ударам. 

14. Шарнир, служащий для крепления преобразователей, необхо- 
димо укрепить на основании преобразователя. Для этого следует осто- 
рожно снять полусферу 1 (фиг. 1), не отпаивая соединительных прово- 
дов, резьбовую часть стержня 2 шарнира ввести в отверстие основа- 
ния, предварительно подложив стопорную шайбу 5 (ОС-042.0.00.03) 
так, чтобы ее отогнутый ус вошел в отверстие основания, закрепить 
стержень гайкой 3, подложив под нее шайбу 4. После закрепления 
стержня 2 отогните край шайбы 5 на плоскость шестигранника. Гайки 
и шайбы находятся в пакете с крепежными деталями, входящими в 
комплект поставки. 


4 
之 


; К, ፊ 


Фиг. 1. Схема сборки преобразователя 


6. ВЪБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКА 


15. При выборе места установки датчика следует руководствовать- 
ся следующими требованиями: 

а) излучающие «ПИ» и приемные «ПП» преобразователи должны 
укрепляться на стенах или колоннах помещения на расстоянии не ме- 
нее 4-х метров друг от друга и не менее 2-х метров от отопительных 
приборов, вентиляционных окон, источников электрических или маг- 
нитных полей, а также от возможных источников сильных движений 
воздуха или звуковых помех. | 


Преобразователи необходимо располагать на расстоянии не менее 
1 метра от окон и дверей помещения. 

Как излучающие, так и приемные преобразователи должны распо- 
лагаться на высоте от 2-х до 4-х метров от пола. Допускается их ус- 
тановка непосредственно под потолком, если его высота не превыша- 
ет 4-х метров; | 

6) злектронньги блок должен располагаться в любом месте, удобном 
для обслуживания блока, но обязательно в охраняемом помещении, 
т.е. впомещении, где установлены преобразователи данного комплекта; 

в) провода, соединяющие преобразователи между собой и с элект- 
ронным блоком, должны прокладываться на расстоянии не менее 
0,75 м от электросиловых кабелей, проводов освещения и источников 
электрических наводок. | 

Допускается пересечение соединительных проводов с электричес- 
кими проводами под прямым углом, но не более 2-х раз на длине про- 
вода, соединяющего один преобразователь с другим, или преобразо- 
ватель с электронным блоком. 

Общая длина соединительных проводов не должна превышать 100 
метров; 

_ Г) в зависимости от количества помещений, подлежащих охране; и 
их объема, комплект должен быть размещен следующим образом: 

при объеме помещения от 50 до 300 м? в нем должны быть установ- 
лены один излучающий и один приемный преобразователь. В этом 
случае одним комплектом датчика может быть заблокировано три по- 
мещения одновременно. 

При объеме помещения от 300 до 650 м? в нем необходимо устанав- 
ливать два излучающих и два приемных преобразователя. В этом слу- 
чае оставшаяся пара преобразователей комплекта может быть исо 
зована для блокирования второго помещения объемом от 50 до 300 м. 

При объеме помещения от 650 до 1000 м? в нем должен распола- 
гаться полный комплект датчика. 

Допускается установка более одной пары преобразователей в од- 
ном помещении, если оно загромождено мебелью, аппаратурой или 
разделено перегородками. В обычных помещениях малого объема 
(до 150 м?) установка нескольких пар преобразователей не рекоменду- 
ется. 


16. Не рекомендуется установка преобразователей в помещениях 
с объемом менее 50 м?. 


17. Не допускается подключение к электронному блоку более трех 
пар преобразователей. 


г. УСТАНОВКА АППАРАТУРЫ 


18. К месту установки электронного блока подвести сетевое пита- 
ние 220 в, 50 гц и установить розетку. Подводка сетевого питания 
должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечить круглосу- 
точное бесперебойное питание электронного блока. 

19. К месту установки электронного блока подвести линию связи 
со станционной аппаратурой. Проводку линии связи рекомендуется 
выполнять телефонным проводом марки ТРВК 2Х05 или 
ПТВЖ — 2 Х0,75. 

20. Проложить соединительные провода между электронным бло- 
ком и преобразователями. Соединительные провода должны быть зк- 
ранированными. Марки проводов, допускаемых к использованию для 
этих целей, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 


ПА ва пие» 


Марка провода ГОСТ; ТУ. | Примечание 
МГШВЭ 25ረ0,35 любого цвета | ТУ 16-505.437-73 основной 
РПШЭ-220 2Ж0,35 ГОСТ 5783-51 
ПРДЗШ | ТУК 201-52 | 
МЭ | ТУК 161-51 { Допускается замена 
ПМЭО ТУК 161-51 | 


А. 


Провода должны быть закреплены скобами или хомутиками. Под 
скобы или хомутики должна быть обязательно проложена полихлор- 
виниловая изоляция. В местах прохода проводов через стены и пере- 
сечений с трубами, кабелями и другими проводами экранирующая 
оплетка должна быть изолирована полихлорвиниловой трубкой или 
иным способом. Не допускается касания между собой экранирующих 
оплеток проводов, соединяющих приемные и излучающие преобразо- 
ватели Рекомендуется сплошная изоляция экранирующих оплеток со- 
единительных проводов. 

21. Проверить выполненную проводку на отсутствие обрыва и за- 
мыкания токопроводящих жил и экранирук щей оплетки, измерить 
сопротивление токопроводящих жил, проверить сопротивление изоля- 
ции. Последнее должно быть не менее 20 мом относительно экрани- 
рующей оплетки при испытании мегомметром М1101 на напряжение 
. 500 вольт. 

22. Установить ንኛ ው E и электронный блок на намечен- 
ные места, как показано на фиг. 2. Крепление осуществлять с помощью 
шурупов, вворачиваемых в дюбеля или деревянные пробки (шурупы . 
входят в комплект поставки). Крепежные размеры указаны на фиг. 2. 

23. Произвести соединение преобразователей между собой в соот: 
ветствии со схемой фиг. 3. 

24. Произвести намагничивание приемных преобразователей. Для 
этого на них через соединительные провода подать кратковременно 
(не более 5 секунд) напряжение постоянного тока 10- 15 вольт, напри- 
мер, от трех последовательно соединенных батарей карманного фона- 
ря КБС-Л-0,50. 

25. Отвернуть винт 1 крепления защитной крышки 2 электронного 
блока (фиг. 4) и снять крышку. 

26. Подсоединить к электронному блоку соединительные провода в 
соответствии со схемой фиг. 4а, кроме линии связи со станционной 


аппаратурой. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Тумблер включения 3 должен находиться в положении «выкл». 


8. НАСТРОЙКА ДАТЧИКА 


27. Убедиться, что соединение силового трансформатора электрон- 
ного блока соответствует напряжению сети (риска на корпусе пере- 
ключателя 4 расположена против соответствующей цифры на его го- 
ловке). При необходимости следует изменить соединение трансформа- 
тора. Для этого нажать на головку переключателя 4, повернуть ее и, - 
вынув из корпуса, поставить в нужное положение, нажав на головку 
и повернув ее вправо. 
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28. Включить вилку 9 шланга питания блока в розетку сети. На 
блоке должна загореться контрольная лампа 6, свидетельствуя о на- 
личии сетевого напряжения. 


29. Перевести тумблер включения 3 электронного блока в положе- 
ние «включено», затем в положение «выключено» и снова в положе- 
ние «включено». Эта операция обеспечивает намагничивание излуча- 
юших преобразователей. | 


30. Подключить к контрольным гнездам 7 вольтметр постоянного 
тска на напряжение до 10 вольт с входным сопротивлением не ниже 
10 ком/в (например, тестер ТТ-1 или ТТ-3). 

31. Добиться вращением ручки регулятора чувствительности 8 от- 
клонения стрелки вольтметра на 2—3 вольта при движении в помеще- 
нии человека со скоростью примерно 30 см/сек. 


32. Подключить к контактам 1—2 клеммной колодки К! блока ом- 
метр. Соединительные провода выбрать такой длины, чтобы омметр 
можно было бы вынести за пределы помещения, где расположен дат- 
чик. Выйти из помещения, вынести омметр, закрыть дверь. Спустя 
некоторое время (обычно не более 30 секунд) показания омметра 
должны стать 6,2 ком =5 %. | 


ПРИМЕЧАНИЕ. У датчиков ДУЗ-4Д, изготовленных без резистора Ка, сопротив- 
ление между контактами 1—2 клеммной колодки К; в нормальном состоянии должна 
быте близким к нулю. При движении человека цепь между этими контактами разры- 
вается. | 


28. Открыть дверь помещения и войти в него. Показания омметра 
должны увеличиться не менее чем в 100 раз. Если помещений не- 
сколько, то такую проверку произвести последовательно для всех 
помещений. | 


34. Если требования пп. 32, 33 не выполняются, следует уточнить 
настройку ‘чувствительности датчика ручкой регулятора 8. Поворот 
ручки вправо увеличивает чувствительность датчика, поворот влево— 
уменьшает ее. 


В случае, если сигналы (напряжения на контрольных гнездах) от 
отдельных помещений отличаются более чем в два раза, допускается 
перестановка преобразователей комплекта. На преобразователе вели- 
чина звукового давления проставлена в мПа. Допускается также ис- 
пользовать преобразователи других комплектов при условии, что они 
имеют одинаковую цифру в маркировочном треугольнике, а отноше- 
ние величин звуковых давлений больших к меньшим не превышает 
двух. | 

55. По окончании проверок и регулировок отключить измеритель- 
ные приборы от блока, подключить линию связи со станционной аппа- 
ратурой, закрыть крышку 2, завернуть винт 1 и опломбировать его. 


ІХ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАТЧИКА 


36. В процессе эксплуатации датчика полипы соблюдаться следую- 
щие требования: 

а) в помещениях, где размещен комплект датчика, во время его 
работы не должно быть открытых окон, форточек, фрамуг, работаю- 
шей принудительной вентиляции, включенных электро- и радиопри- 
боров; 
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б) температура и влажность воздуха в помещениях должны на- 
ходиться в пределах, оговоренных п. 8 настоящей инструкции: 


в) все телефоны и звонки, а также приборы и устройства, могу- 
щие создавать звуковые помехи, должны быть отключены: | 


г) питание датчика может производиться от резервных источни- 
ков постоянного тока с номинальным напряжением 24 в, обеспечива- 
ющих длительную работу датчика. При выборе таких источников не- 
обходимо учитывать, что датчик потребляет ток около 20 ма, т. е. 
расход энергии составляет примерно 0,5 ампер-часов в сутки. Источни- 
ки питания подключаются к электронному блоку в соответствии со 
схемой на фиг. 4а; | 


д) не допускается эксплуатация датчика в помещениях с уровнем 
шумов большим +40 дб относительно порога слышимости 10-19 вт/ем?. 


37. Включение и выключение датчика производить тумблером 3 


(фиг. 4). | 


38. Регулировка чувствительности датчика должна производиться 
с учетом условий его эксплуатации. При слишком высокой чувстви- 
тельности датчик может выдавать ложные сигналы тревоги. Занижен- 


ная чувствительность датчика может привести к появлению «мертвых 


зон» в охраняемых помещениях. Поэтому следует периодически про- 
изводить подрегулировку и проверку чувствительности датчика, как 
указано в пп. 31, 32, 33. Допускается отклонение от значений напря- 
жения, указанных в п. 31. Если датчик выдает ложные сигналы гре- 
воги, следует несколько уменьшить его чувствительность. Если в по- 
мещениях, где размещен комплект, замечены мертвые зоны, в кото- 
рых человек может двигаться без подачи датчиком сигнала, чувстви- 
тельность следует увеличить. 


Однако, при этом необходимо учитывать, что ложные сигналы мо- 
гут быть вызваны несоблюдением условий эксплуатации. Работающая 
вентиляция, оставленный включенным телефон, открытая форточка, 
сильные звуковые помехи — все это может явиться причиной подачи 
сигнала тревоги даже при нормальном уровне чувствительности. 


Кроме того, причиной ложных сигналов может явиться неисправ- 
ность линии, связывающей датчик со станционной аппаратурой (пло- 
хой контакт, сообщение с другими линиями, низкое сопротивление 
изоляции ит. п.). 


Поэтому, прежде чем изменять настройку чувствительности, необ- 
ходимо убедиться в отсутствии указанных причин. 


39. Простейшие неисправности датчика, устранение которых может 
быть выполнено без снятия кожуха электронного блока и снятия за- 
водской пломбы, приведены в приложении 1. 


40. Ремонт датчика по истечении гарантийного срока службы, в 
случае серьезных неполадок, необходимо производить в соответствии 
с приложением 2 в условиях специально оборудованных лабораторий. 


41. Периодически, не реже 1 раза в 3 месяца, проверять чувстви- 
тельность датчика по методике, изложенной в пи. 30, 31, 32, 33, 34 на- 
стоящей инструкции. | 


42. По истечении гарантийного срока службы датчика, периодичес- 
_ки, но не реже 1 раза в год, проверять напряжение срабатывания реле 
по методике п. 25 приложения 2. 
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43. В случаях направления датчика на завод-изготовитель по при- 
чине рекламации или по другим причинам, датчики должны быть 
упакованы в транспортировочную тару так, чтобы исключалась воз- 
можность повреждения узлов датчика в пути. 


При невыполнении этого требования претензии от организаций, 
эксплуатирующих датчик, заводом-изготовителем не принимаются. 


ПРИЛОЖЕНИЯ 


ы” |» С 


አ ና. х 
А) 4. И "а А 
Е ¥ 
ae | 
ወ % 


LI 


алии. туам рг ~“ + e) 
ب‎ Признак неисправности 
пп. р р 
1 2 
Сл А ውራ መሥርያ ова» у. ун Чейз 
1 При включении вилки шланга пита- 
ния злектронного блока в сеть контроль- 
ная лампа не загорается 
2 Отсутствует напряжение между конт- 
рольными гнездами ҚГ-І и КГ-2 розетки 
электронного блока при движении чело- 
века в охраняемом помещении 
3 При движении человека напряжение 
между контрольными ‘гнездами меньше 
2,5 вольт при крайнем правом положении 
ручки регулятора чувствительности 
4 Напряжение между контрольными 
гнездами при движении человека нор- 


мальное (2,5 -— 3,5 в), сигнал станцион- 
ной аппаратурой не подается 


ПРОСТЕЙШИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДУЗ-4 (ДУЗ-АД 


ው = 


Возможнал причина 


3 


1. Сгорел предохранитель 


2. Неисправна контрольная лампа 


1. Обръв или короткое замыкание в 
соединительных проводах, идущих к при- 
емным или излучающим преобразователям 


2. Неисправны преобразователи 


1. Размагнитились 
преобразователи 


излучающие 


2. Размагнитились приемные 
преобразователи 


1. Неисправна линия связи. При ис- 
правном датчике сопротивление между 
контактами 1—2 клеммной колодки К, 


должно увеличиваться не менее чем в 100 


раз по сравнению с номинальной величи- 
ной 6,2 ком--5% (при движении человека) 
для ДУЗ-4 и до со для ДУЗ-4Д 


2. Неисправно реле электронного блока 


Приложение 1 


] И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 


Способ устранения 
4 
Заменить предохранитель запасным 
(из комплекта поставки) 


Сменить контрольную лампу 
на исправную 


Проверить исправность соединительных 
проводов, неисправность устранить 


Проверить сопротивление преобразова- 
телей. У преобразователей сопротивление 
между контактами 1—2 или 4—5 должно 
быть 150-30 ом. Неисправные преобра- 
зователи заменить 


Подмагнитить излучающие преобразо- 
ватели путем двойного включения тумбле- 
ра 3 (фиг. 4) 

Намагнитить приемные преобразовате- 
ли, как указано вп. 24 настоящей инст- 


рукции 


Устранить неисправность ЛИНИИ связи 


Направить электронный блок в ремонт 


Приложение 2 
РЕМОНТ ДАТЧИКА 


1. Неисправность датчика приводит к частичному или полному 
отказу его в работе, или к ухудшению качества работы. Неисправнос- 
ти в отношении отыскания и устранения сводятся к следующим ос- 
новным группам: 


а) внешне видимые неисправности, главным образом механичес- 
кие, или неисправности соединительных проводов; 

6) неисправности преобразователей, входящих в состав комплекта 
датчика; 

в) неисправности сменных частей датчика: неоновой лампы, пре- 
дохранителя, реле; 

г) неисправности внутреннего монтажа: замыкание, пробои изоля- 
ции, обрыв проводов или деталей в местах паек; 


д) неисправности радиодеталей, замена которых не связана с пере- 
настройкой датчика; 

е) неисправности радиодеталей, замена которых влечет за собой 
настройку датчика в специально оборудованной мастерской. 

2. При отыскании простейшей неисправности рекомендуется при- 
держиваться следующей последовательности операций: 


а) проверить все соединительные линии, механические крепления 
прсводов к кслодкам датчика, качество контактов, 


б) проверить исправность сетевого шнура датчика; 
в) проверить наличие напряжения в сети; 


г) измерить сопротивление преобразователей, в случае обрыва за- 
паять оторвавшийся проводник. 


3. Для проверки блоков датчика последний следует вынуть из ко- 
жуха, отвернув два винта на задней стенке кожуха. 

Для проверки необходимы следующие электро- и радиоизмери- 
тельные приборы: 


а) звуковой генератор (диапазон частот 15-720 кгц, погрешность 
установки частоты не хуже 0,02=1 гц; выходное напряжение от 
100 мкв до 1 в; погрешность установки выходного напряжения не ху- 


же 0,5--1 дб), например, генератор типа ЗГ- 10; ЗГ-11; ЗГ-14; Г3-33; 
ГӘ- 18; 


б) генератор инфранизких частот (диапазон частот 1--100 гц; пог- 
решность установки частоты не хуже 20, выходное напряжение 
0,5 мв — 10 в; погрешность установки выхода не хуже +2 дб), напри- 
мер, генератор типа Г3-16; 


в) низкочастотный генератор шумов (спектр шумов 250 гц--20 кгц; 
сопротивление выхода не более 600 ом), например, генератор Г2-12; 


г) ламповый. милливольтметр переменного тока (диапазон частот 
гц--200 кгц; пределы измерения 10 MB 一 300 в; погрешность не хуже 
4%, входное сопротивление не ниже 200 ком), например, милливольт- 
метр МВЛ-2М, В3-2А В3-13; | 
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д) вольтметр электронный универсальный (пределы измерения по 
постоянному току 500 мв— 300 в; погрешность измерения по постоян- 
ному току не хуже 4%, входное сопротивление при измерении напря- 
жения постоянного тока не ниже 1 мом на всех шкалах), например, 
вольтметр типа А4-М2, ВК7-4; 


е) электронный низкочастотный осциллограф (полоса пропускания 
0--0,1 MIH, чувствительность не хуже 3 мв/мм; входное сопротивление 
не ниже 0,5 мом), например, осциллограф типа 90-7, С1-4, ЭНО-1; 

ከስ ርር 

ж) частотомер электронносчетный (диапазон частот 20 гц—20 кгц; 

погрешность измерения не хуже + 5.10 ” 6-1 гц), например, частото- 


тет пита 49.9 Ч2.-.4 Чоо Чо. 109: 
мер типа 19-2, 19-1, 1079, 10-1а, 


з) ампервольтомметр универсальный любого типа, например, ТТ-1, 
ТТ-3, АВО-5М, Ц-315, Ц-51, Ц-52; 


и) микроамперметр постоянного тока с нулем посредине шкалы 
на предел 300-0-300 мка, например, микроамперметр М-24; 


к) вольтметр или милливольтметр постоянного тока с пределами 
измерения 1,5 в или 3,0 в класса точности не хуже 2,5, например, М105, 
M82, M4211, Ц52. | 


4. Предварительную проверку датчика при определении неисправ- 
ного блока следует производить в последовательности и по методике, 
указанной в таблице 1. 


5. При обнаружении какого-либо неисправного блока следует при- 
ступить к его детальной проверке и ремонту по методике, указанной 
ниже. | | | 


6. Проверка и ремонт выпрямителя и электронного стабилизатора 
(трансформатор и плата Р117-Р30.500). | 


Возможные неисправности источника питания приведены в табли- 
це 2. 

7. Проверка и ремонт генератора (плата Р117-Р30.500 и катушка 
индуктивности Р117-Р30.150). 

Возможные неисправности генератора приведены в таблице 5. 

8. После устранения неисправности генератора, связанной с заме- 
ной радиодеталей на новые, генератор следует настроить на частоту, 
‘указанную в паспорте. Г, 


Для этого к контактам 4—5 клеммной колодки К; подключить па- 
раллельно три излучающих преобразователя данного комплекта и 


цифровой частотомер. Настройку осуществлять подстроечным сердеч-. 


ником катушки La, или изменением величины емкости конденсатора 
Са“. По окончании настройки подстроечный сердечник залить парафи- 
ном. | 


9. Проверку и ремонт усилителя высокой частоты (плата 
Р!17-Р30.580) следует начинать с измерения режимов транзисторов 
Т; То и Тз по постоянному току, которые должны соответствовать 
таблице напряжений (см. электрическую принципиальную схему дат- 
чика). Возможные причины отклонения режимов транзисторов по по- 
стоянному току усилителя высокой частоты и способы их устранения 
пгриведенът в таблице 4. | 
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0с 


а а с сл) с = 


Метод проверки 


Проверяемый блок 


1 | 2 

| Включить вилку шнура питания в сеть, 
тумблер В, поставить в положение «вкл.». 
Измерить напряжение питания на шинах 
относительно корпуса датчика 


Выпрямитель и электронный стаби- 


лизатор 


Генератор Измерить напряжение на контактах 
4—5 клеммной колодки Қ, посмотреть 
характер кривой с помощью осциллографа. 

| Измерение напряжения производить 
ламповым милливольтметром переменного 
тока при > подключенном резисторе 
620 ом--10% любого типа, непроволоч- 


пом, мощностью не менее 0,5 вт 


Подключить к контактам 1--2 колодки 
Қо звуковой генератор, установить на его 
выходе напряжение 20--30 мкв частотой 
18,0-40,5 кгц. Проверить наличие напря- 
жения на контактактах 13 H 20 относитель- 
но корпуса датчика. Изменение частоты 
модуляции выходного сигнала произво- 
дить изменением частоты генератора. 


Проверить напряжение на вторичной 
обмотке третьего каскада УВЧ между 
контактом 21 и корпусом датчика. При 
проверке напряжений переменного тока 
на контактах 12, 20 и 21 отключить пита- 

“ ние внутреннего генератора датчика сня- 
тием перемычки между лепестком 97 пла- 
ты стабилизатора и Лепестком ПТ верхней 
колодки катушки [5 | 


Усилитель высокой частоты 


Таблица 1 


Критерий исправности работы 


一 一 ”一 一 一 一 一 一 一 一- 一 -一 -一 一 
- 


3 


Контакты 27—50; 11-16 в 
Контакты 100—102; 11-16 в 
Контакты 40—50; 十 3 二 5 в 


Напряжение переменного тока должно 
быть 3 一 4.5 в.. 

Характер кривой должен соответство- 
вать приложению 3. 

Частота должна соответствовать ука- 
занной в паспорте датчика 


Напряжение переменного тока должно 
быть; на контакте 13 10--50 мв, на кон- 
такте 20 0,3—2,5 в. 

Сигнал высокой частоты должен быть 
промодулирован низкой частотой, величи- 
на которой зависит от частоты выходного 
сигнала генератора звуковой частоты. 
Примерная осциллограмма напряжения 
изображена в приложении 3. 

Напряжение переменного тока должно 
быть примерно в 4 раза меньше, чем 
на контакте 20 


Ша 


Первый детектор 


Усилитель низкой частоты 


усилителя высокой 


На контакте 93 въделяется напряже- 
ние низкой частоты, равное модулирую- 
щему. 

Частота этого напряжения должна 
быть 5—40 гц (устанавливается враще- 
нием лимба звукового генератора или 
ручкой относительной расстройки). 

Проверить исправность потенциометра 
Ко «чувствительность» путем измерения 
напряжения на контакте 25 при крайнем 
левом и крайнем правом положениях 
движка потенциометра. 

Подключение внешнего генератора ана- 
логично его подключению при проверке 
частоты. 

Питание внутреннего генератора долж- 
но быть восстановлено 


Измерить напряжение низкой частоты 
на выходе каждого каскада УНЧ с по- 
мощью осциллографа. Определенную час- 
тоту модуляции получать вращением 
лимба внешнего звукового генератора. 

Подключение внешнего генератора ана- 
логично его подключению при проверке 
усилителя высокой частоты. Питание 
внутреннего генератора должно быть вос- 
становлено 


и низкой частоты на контак- 
те 23 не должно быть меньше | мв. При 
крайнем левом положении движка потен- 
циометра Кю напряжение на контактах 
25—14 должно равняться нулю, при край- 
нем правом оно должно быть равно нап- 
ряжению на контактах 23—14 


Напряжение переменного тока частотой 
о -። 40 гц на общем канале УНЧ должно 
быть следующее: на контакте 31 примерно 
равное напряжению на контакте 25; на 
контакте 33 — не менее чем в 20 раз боль- 
ше напряжения на контакте 31, на контак- 
те 71 примерно равное напряжению на 
контакте 33. 

Напряжение переменного тока частотой 
25--35 гц на канале «30 гц»: должно быть 
следующим: 

на контакте’ 76 —3—6 в; напряжение . 
переменного тока · частотой 3—7 гц на 
канале «5 гц» должно быть следующее: 


РА 


Ce 


Вторые детекторы и релейный каскад 


ና ፈጩ 


Подключить вольтметр постоянного 
тока на контакты 55 и 57. Измерение нап- 
ряжения на них производить при макси- 
мальном напряжении переменного тока 
на выходе канала «5 гц» (на частоте 
3-- 7 гц) и на выходе канала «30 гц» на 
частоте 25-35 гц. 

Измерить напряжение постоянного тока 
на контактах 66 и 67. Подключение внеш- 


него генератора аналогично его подключе-. 


нию при проверке усилителя высокой час- 
тоты. Питание внутреннего генератора 
должно быть восстановлено, Измерение 
напряжения на контактах 55 и 57 произ- 
водить поочередно относительно земли 
(шина 14—50 платы усалителей) 


на контакте 34 примерно в 2 раза мень- 
ше, чем на контакте 33. На контакте 37 
равно напряжению на контакте 34 при 
крайнем правом положении движка 
потенциометра Кв — «компенсация», на 
контакте 51 должно быть не менее 5 в 
при крайнем правом положении движка 
потенциометра Каз. 

Крайним правым положением движка 
потенциометра считать такое положение, 
при котором сопротивление потенциомет- 
ра минимальное. 

Крайним левым положением движка 
потенциометра считать такое положение, 
при котором сопротивление потенциомет- 
ра максимальное 


Напряжение постоянного тока на кон- 
тактах 55 и 57 должно быть в 1,5 --2 pa- 
за больше амплитуды напряжения на вы- 
ходе канала «5 гц» и «30 гц» соответст- 
венно. Напряжение на контактах 66 и 67 
должно быть равно напряжению на кон- 
тактах 55 и 57 соответственно 


ЗЕ: дағы теста тыуа ты 2 


Характерные неисправности 


--- 


1 


1. При включенной сети; при выключен- 
ном тумблере В, нет напряжения между 
контактами 123—127 


2. Горит предохранитель Пр, при вклю- 
ченном тумблере В| 


3. При изменении напряжения на входе 
стабилизатора (контакты 123—127) изме- 
няется напряжение между контактами 
100—95. | 


Напряжение между контактами 
97—95 выходит за пределы 18 -- 21 в 


4. Нет напряжения между контактами 
94—95 или напряжение между этими кон- 
тактами выходит за пределы 9-፦5 в 


66 


Вероятные причины неисправности 


-一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 -一 一 ~ 一 一 一 一 一 ”一 -一 一 一 一 一 nm 


а) вышли из строя диоды Да Ду; 


6) неисправен трансформатор 


а) пробит один из 
фильтра Со, Соз, Cog; 


конденсаторов 


0) короткое замыкание в схеме блока; 


в) пробит транзистор Ти 


а) не работает кремниевый стабилитрон 

10, 

6) вышел из строя одип из транзисто- 
ров То, Ти или То; | 


в) пробит конденсатор Ст; 


г) мал коэффициент усиления транзис- 
тора 115; 


д) плохо подпаяны или вышли из строя 
резисторы R34; зв; R39; Као 


а) въшел из строя один из транзисто- 
ров 113 или Ти; 


б) вышел из строя кремниевъ диод 


Діз; 
в) оторвался провод, идущий к лепест- 


кам 86 и 87 


Таблица 2 


Методы отыскания и устранения 
неисправности 


Заменить диоды 


«Прозвонить» и заменить негодный 
конденсатор ኔ 


Отсоединить провода, идущие к лепест- 


‚кам 86 и 88; выяснить причину короткого 


замыкания 
Заменить транзистор 


Заменить стабилитрон 


Проверить негодный 


заменить 


транзисторы, 


Заменить конденсатор 


Проверить транзистор и поставить с 
большим коэффициентом усиления по 
току | 

Проверить качество паек, по очереди 
отпаять каждый резистор и измерить ом» 
метром на соответствие маркировке, 
Негодный заменить 


Проверить и заменить негодный 


Измерить прямое сопротивление (оно 
должно быть не более 100 ом) и обратное 
(не менее 300 ком). Негодный. заменить. 
Провод припаять 


и an. aid 


у: 


Таблица 3 


Характерные неисправности 


1: 


1. Нет напряжения между контактами 
4—5 клеммной колодки К, 


2. Напряжение между контактами 
4—5 клеммной колодки К, в два раза 
меньше номинального 


3. Форма сигнала на контактах 4—5 
клеммной колодки К, искажается 


ўм 
ኣላ 


ба» 
( 
жи, 
ү 
^ 
~ 


Вероятные причины неисправности 


2 


а) оборвался один из проводов, иду- 
щих от лепестков Пи ІІІ нижней колод- 
ки катушки индуктивности Ls; 


б) оборвался вывод катушки [5 от 
лепестка ІІІ верхней колодки, не по- 
дается напряжение постоянного тока от 
источника; 


в) вышел из строя один из конденсато- 
ров контура Са; или C30 

а) вышел из строя один из транзисто- 
ров Т или Тв; 

6) плохо пропаяны выводы одного из 


транзисторов 115 или Т; 


Вышел из строя один из резисторов 
Ка или Ко или конденсатор Са 


| 


Методы устранения неисправности 


3 


її; 


Прозвонить и исправить 


Прозвонить и исправить 


Заменить конденсаторы 


Проверить транзисторы, неисправный 


заменить 


Проверить и запаять 


Отпаять один конец резистора, оммет- 


ром проверить сопротивление на соответ- 


ствие маркировке. 


Проверить конденсатор. 
элемент заменить 


Неисправный 


Характерные неисправности 


1 


1. Нет напряжения постоянного тока 
на транзисторе Т, 


2. Нет напряжения постоянного тока 


на транзисторе То 


3. Нет напряжения на транзисторе Т» 


4. Напряжение на коллекторе Тү боль- 
ше (меньше) указанного в таблице 


Вероятные причины неисправности 


2 


а) пробит один из конденсаторов Со, 
Сз, Ст. или Си; 


б) вышел из строя один из резисторов 
Кз; Ка; Ку или RU . 

в) вышел из строя транзистор Т, 

а) пробит один из конденсаторов Ст 
или Суд; 


б) вышел из строя один из резисторов 


R7 или Ки; 
в) обрыв в катушке индуктивности Lı; 


г) вышел из строя транзистор То 
а) пробит конденсатор Си; 


б) вышел из строя резистор Ки; 
в) обрыв в катушке индуктивности Гор; 


г) вышел из строя транзистор 13 


Таблица 4 


. Я А < Е "~ $ 4 ң ж. > РРР се Я < 5 Е 2 А - у 5 
ማሙ ЗРИТЕЛИ ረሻ. ሥራ .0ቢ፥ር ራው 6. ፡፡ ከ. ንን፻..ሑ..ብክ ን... ምጋ. ሻ5.፡0- ሪረ.1..፡.ቓ ተደ DLT ሻር ርበ ርር гъби በ ኣር መሚ ጠር ቬበር ው аст самаласы EY 


Методы устранения неисправности 


3 


Проверить и заменить на исправный 


Отпаять у каждого по одному выводу, 
омметром проверить на соответствие. мар- 
кировке 


Проверить, неисправный заменить 


Заменить исправными 


Перемотать катушку 


Заменить исправным 


Заменить неисправные элементы, ка- 
тушку |» перемотать 


Уменьшить (увеличить) величину соп- 
ротивления резистора В, 


10. Если напряжения постоянного тока на злектродах гранзисторов 
усилителя высокой частоты лежат в пределах нормы, необходимо 
проверить величину коэффициента усиления усилителя, который дол- 
жен лежать в пределах 20000100000. 


Проверку коэффициента усиления УВЧ производить по следующей 
методике: 


а) отсоединить провод, идущий от лепестка Ш верхней колодки 
катушки индуктивности 1.3 к лепестку 97 платы стабилизатора; 


б) к контактам 1—2 клеммной колодки Кә подключить звуковой ге- 
нератор («земля» на контакте 2); установить на выходе звукового ге- 
нератора напряжение 20 мкв частотой 17-18 кгц; 


в) подключить ламповый милливольтметр переменного тока между 
контактом 13 и корпусом датчика; 


г) включить питание датчика; 


д) измерить напряжение переменного тока на контакте 13, оно дол- 
жно лежать в пределах 20--100 мв. Отклонение от нормы может быть 
вызвано неисправностями, перечисленными в таблице 5; 


е) переключить милливольтметр с точки 13 на точку 20. Напряже- 
ние на контакте 20 должно лежать в пределах 0,4—2,0 вольта. Откло- 
нение от нормы устраняется способами, указанными в таблице 5. 


11. После замены транзисторов То или Тз и конденсаторов контура 
Св, С5* и Сі, Со“ каскады УВЧ должны быть настроены заново на 
частоту резонанса. Настройка происходит путем вращения подстроеч- 
ного сердечника до тех пор, пока показания милливольтметра, под- 
ключенного к контакту 13 или 20, станут максимальными. Если мак- 
симальные значения показаний милливольтметра будут соответство- 
вать крайнему нижнему или крайнему верхнему положению подст- 
‚ роечного сердечника, или если сердечником добиться максимума не 
удается, следует изменить величину емкости подстроечного конден- 
сатора контура С5“ или Со. По окончании настройки сердечники дол- 
екы быть залиты парафином. 


12. Проверку первого детектора (плата Р117-Р30.580) производить 
по следующей методике: 


а) подать напряжение питания на местный генератор (соединить 
лепесток ПІ катушки индуктивности L3 с лепестком 97 платы стаби- 
лизатора); | 


б) подключить осциллограф между контактом 23 и корпусом дат- 
чика; 


в) плавно изменять частоту внешнего звукового генератора в пре- 
делах 17—18 кгц, при этом на контакте 23 должен выделиться сигнал 
с частотой, равной разности между частотами местного генератора и 
внешнего звукового генератора. Установить лимбом внешнего генера- 
тора сигнал разностной частоты в пределах 10--50 гц, величина сиг-. 
нала должна быть не меньше 10 мв. 


13. Проверить исправность потенциометра Кю — («усиление»). 
При нормальной его работе сигнал разностной частоты на контакте 25 
должен быть равен сигналу на контакте 23 при крайнем правом по- 
ложении движка потенциометра Ко и должен снижаться до нуля в 
крайнем левом положении движка потенциометра Ко. 
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Таблица 5 
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Характерные неисправности 


1 


в EERE 


1. Нет напряжения высокой частоты на 
контакте 13 


2. Напряжение переменного тока на 
контакте 13 имеет амплитудную модуля- 
цию, синусоидальная кривая искажена 


3. Нет напряжения ‘переменного тока 
на контакте 20 


4. Напряжение на контакте 20 меньше 
0,4 в 


Вероятные причины неисправности 


2 


а) вышел из строя один из переходных 
конденсаторов С, или C4; 


б) вышли из строя конденсаторы кон- 
тура Св или С5%; 


в) обрыв одного из электродов тран- 
зистора Т» 


а) вышел из строя конденсатор Сз в 
фильтре питания; 


б) возбудился УВЧ; 


в) коэффициенты усиления транзисто- 
ров Тә и Тз больше указанных в паспорте 


а) обрыв одного из электродов тран- 
зистора Ts; | 


б) обрыв вторичной обмотки катушки 
индуктивности 11; | 


в) вышел из строя резистор Rs 


а) въшел из строя конденсатор филъ- 
тра Си: 


б) вышел из строя один из конденса- 
торов контура Со или С,“ 


Методы отыскания и устранения 
неисправности | 


3 


IIpoBepHTP H 3aMeHHTP 


Проверить и заменить на исправные. 
После замены конденсаторов датчик дол- 
жен быть настроен по методике пункта 11 


Проверить транзистор и заменить, если 
он неисправен. После замены транзистора 
УВЧ должен быть настроен по методике 
пункта 11 | 


Проверить и заменить на исправный 
Проверить и заменить. транзисторы 


Проверить и заменить на годный. 
После замены транзистора настроить 
каскад по методике п. 11. Устранить об- 
рыв или заменить катушку с последующей 
настройкой каскада по методике п. ll _ 


Проверить и заменить на годный, 


Проверить и заменить на годный, 
После замены конденсатора настроить 
каскад по методике п. 11 


14. Неудовлетворительная работа первого детектора может быть 
вызвана неисправностью диода Ді, обрывом конденсатора Сіз или Сі: 
или обрывом перемычки между лепестком Сз катушки индуктивнос- 
ти Із и лепестком Ко катушки индуктивности Lo. «Прозвонить» пере- 
мычку, если она нарушена, поставить новую. Омметром проверить 
диод Ді и конденсаторы Сіз, C12, неисправные элементы заменить. 


15. Проверку и ремонт усилителя низкой частоты (плата 
Р117-Р30.580) следует начинать с проверки режимов транзисторов по 
постоянному току, которые должны соответствовать таблице напря- 
жений (см. электрическую принципиальную схему датчика). Несоот- 
ветствие режимов транзисторов по постоянному току может быть 
вызвано неисправностями, приведенными в таблице 6. 


16. Если режимы транзисторов по постоянному току укладываются 
в норму, но сигнала на контактах 66—67 нет при наличии сигнала на 
выходе первого детектора не менее 1 мв (контакт 23--корпус датчи- 
ка), следует проверить коэффициенты усиления каскадов усилителя 
низкой частоты. Проверку величины коэффициентов усиления произ- 
водить по следующей методике: | 


а) отпаять вывод «плюс» конденсатора C15 от контакта 25; 


6) подключить генератор инфранизких частот на вход УНЧ (меж- 
ду освободившимся выводом конденсатора Сі5 и корпусом датчика); 


в) установить на выходе генератора напряжение 10-2 мв частотой 
5— 30 гц; - 


г) подключить осциллограф на выход 1 каскада УНЧ (между кон- 
тактом 33 и корпусом датчика), 


д) включить питание датчика и измерить сигнал на въгходе перво- 


го каскада УНЧ (контакт 33), который должен лежать в пределах 
200—500 мв; 


е) если на контакте 33 нет напряжения, проверить переходной 
конденсатор С15 и заменить на годный; 


ж) проверить работу канала «5 гц», для этого на выходе генера- 
тора установить напряжение 0,5 мв; подключить осциллограф к кол- 
лектору транзистора Т? (контакт 51), потенциометр Кв" — «компен- 
сация» поставить в крайнее правое положение; плавно изменяя часто- 
ту генератора от 3,5 гц до 7,5 гц, определить, на какой частоте напря- 
жение на контакте 51 будет максимальным; это напряжение должно 
лежать в пределах 1--4 в. 


Отсутствие напряжения или малая его величина может быть выз- 
вана неисправностями, указанными в таблице 7. 


17. Проверку и настройку двойного Т- сбора де моста производить 
по следующей методике: 


а) снять перемычки с контактов 38—45 и 43—48; | 


б) подключить генератор инфранизких частот между контактом 45 
и корпусом датчика; установить на его выходе напряжение 5=1 в; 

в) подключить низкочастотный осциллограф между контактом 48 
и корпусом датчика; 

г) плавно изменяя частоту генератора от 3,5 гц до 7,5 гц, найти 
частоту, на которой на контакте 48 будет минимальное напряжение; 
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Таблица 6 


፻7229፻፪፻ም ТҮШҮР ИНОТ 


አ... ፌሥ. 


Характерные неисправности Вероятные причины неисправности Методы устранения неисправности 


———— КЕКЕ መሙ ر ا‎ ----------.--...--.-.-.----..-...-..-..-- ит тања то та ње ап и ет... ала к... а መሳት “ድ መሙ ፡ ው ብዓ መ 一 -~ 一 一 一 一 一 一- 一 一 一 :一 一 一 一 一 一 -一 一 -一 > 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 .一 一 一 一 一 ~~ 一 -一 = የ, ወካ 


1 | 2 HEE, 


1. Нет напряжения на коллекторах а) вышел из строя один из транзисто- Проверить и заменить на исправный 


транзисторов Т, и Ts ров Т, или Т; 
б) обрыв в потенциометре Кз Омметром проверить сопротивление на 
соответствие маркировке 


2. Напряжение постоянного тока на а) пробит конденсатор Сі; Проверить и заменить на годпый 
коллекторах транзисторов Т; и Т5 не со- 
ответствует значениям, указанным в таб- . б) вышел из строя один из резисторов Проверить омметром 
лице напряжений 1216, Кт, Ко, Ка ИЛИ Ко; 


в) пробит один из переходных конден- 
саторов Съ, Су ИЛИ Сз» 


Проверить и заменить на годный 


3. Нет напряжения на коллекторе |. а) вышел из строя транзистор 16, Т5; 
транзистора Ту 


Проверить и заменить на годный 
б) вышел из строя резистор Вот; 


4. Нет напряжения на коллекторе а) вышел из строя транзистор Таз; 


Проверить и заменить на годный 
транзистора Таз 


0) вышел из строя один из резисторов 
[245 или Ёз; 


в) пробит блокировочный конденсатор 
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ЈЕ | Таблица 7 


24462 ыу кеш А еш а 


Методы отыскания и устранения 


а й ይ А ЯЧИЕ тер - ; 
Характерные неисправности Вероятные причины неисправности неисправности 


Выпаять транзисторы Т5, Ту. 

Проверить величину коэффициента уси- 
ления транзисторов, она должна лежать 
в пределах 2080 


1. Напряжение на контакте 51 меньше а) низкий коэффициент усиления УНЧ 
4 в | из-за плохого качества транзисторов; 


б) не настроен двойной Т-образный 
мост, состоящий из элементов: Сор, С», 
С», Коз, R24, Ros и К 


Настроить мост по методике пункта 17 
настоящей инструкции 


Проверить сигнал на контакте 36, он 
должен быть равен сигналу на контак- 
те 34 при крайнем правом положении 
движка потенциометра Каз. 

“Қрайним правым положением движка 
потенциометра считать такое положение, 


| 
| 
2. Нет напряжения на контакте 81 _ га) неисправен переменный резистор 
при котором сопротивление потенциомет- 


Кв; 


ра минимальное. 

Крайним левым положением движка 
потенциометра считать такое положение, 
при котором сопротивление потенциомет- 
ра максимальное 


б) неисправен переходной конденсатор 


с Проверить сигнал на контакте 97, он 
і 19; 


должен быть равен сигналу на контак- 
те 36 

в) неисправен резистор Ко Проверить сигнал на контакте 38 и 39, 
он должен быть незначительно меньше 
сигнала на контакте 97 


д) изменить положение движка потенциометра R25 вправо и влево 
не более, чем на 10° от первоначального положения, при этом напря- 
жение на выходе моста (контакт 48) должно увеличиваться; 


е) если при вращении движка потенциометра в одну из сторон 
напряжение уменьшается, значит мост расстроен. Подстройку моста 
на минимум выходного напряжения производить вращением движка 
потенциометра К. ; 


ж) по окончании настройки запаять перемычки на контакты 
58—45 и 48—43, проверить коэффициент усиления канала «5 гц» по 
методике пункта 16 ж. 


18. Проверить работу канала «30 гц». Для этого на выходе генера- 
тора установить напряжение 0,5 мв; подключить осциллограф на кол- 
лектор транзистора Тв (контакт 76); плавно изменяя частоту генера- 
тора от 25 гц до 35 гц, определить, на какой частоте напряжение на 
контакте 76 будет максимальным. Это напряжение должно лежать в 
пределах 2,5--6 в. 


19. Если напряжение на контакте 76 меньше 2,5 в или совсем от- 
сутствует, то это может быть вызвано неисправностями, указанными 
‚ в таблице 8. 


20. Если оба канала УНЧ работают нормально, следует приступить 
к проверке вторых детекторов (диоды До, Дз, Дни До, резисторы Кэз, 
1252 и Ё5з, конденсаторы C24, C39 и Сл) и релейного каскада (транзисто- 
ры Тв и То). 


Если на контакте 51 есть переменное напряжение частотой 
‚3,5 —7 гц, амплитудой 2—4 в, то на контакте 55 должно быть напря- 
жение постоянного тока больше амплитудного значения переменного 
напряжения в 1,5—2 раза. Характерные неисправности приведены в 
таблице 9. 


21. Аналогичные неисправности могут быть в детекторе канала 
«30 гц», состоящего из элементов Ди, До, C38, C39, Сао, R52 и Каз. Про- 
верку этого детектора производить при подаче на вход УНЧ напря- 
жения 0,5 мв, частотой 25—35 гц. 


22. Если детекторы обоих каналов работают нормально и на кон- 
тактах 59 и 57 есть напряжения постоянного тока, то те же самые 
напряжения должны быть на контактах 66 и 67 соответственно. От- 
сутствие этого напряжения может быть вызвано плохими контактами 
в перемычках 55—65 и 57—68 или обрывом электродов «база» у тран- 
зисторов Тз или То. 


55 


Габлица 8 
Методы отъскания и устранения 
Характерные неисправности | Вероятные причины неисправности ара за УР 
неисправности 
1 ) 2 3 
ET E TD O ЗИЛ ጋ 59፡25 ቴፍ Забивка 
1. Напряжение на контакте 76 меньше а) коэффициенты усиления транзисто- Проверить транзисторы, коэффициент 
2,5 в при напряжении на входе (кон- ров Т5 и Та ниже нормы; усиления у них должен быть не менее 20 
такт 25) 0,5 мв частотой 25 -- 35 гц 
б) расстроен двойной Т-образный мост, Проверку и настройку моста произво- 
состоящий из элементов Сза, C35, C36, ат, дить по методике пункта 17, сняв перемыч- 
Кав, R49, Ко ки между контактами 74—79 и 76—83, 
подключив генератор на контакт 83, ос- 
циллограф на контакт 79. Частоту генера- 
тора изменять в диапазоне 25--35 гц. 
2. Нет напряжения на контакте 76 а) вышел из строя переходной конден- Если конденсатор исправен, то напря- 
сатор Сз»; жение переменного тока на контактах 72 
и 71 должно быть одинаковым 
б) вышел из строя резистор Каз Если резистор исправен, то напряже- 
| ние переменного тока на контакте 71 
должно быть примерно на 20% больше 
напряжения на контакте 70 


ዩ5 


Характерные неисправности 


1 


1. Нет напряжения постоянного тока 
на контакте 55 


2. Напряжение на контакте 55 равно 
или меньше амплитуды напряжения на 
контакте 51 


3. Напряжение на контакте 55 имеет 
переменную составляющую (стрелка вольт- 
метра колеблется) 


Вероятные причины неисправности 


2 


а) вышел из строя переходной конден- 
сатор Coa; 


б) пробит диод До; 
в) оборван диод Дз; 


г) пробит конденсатор Со 


а) оборван диод До; 


б) пробит диод Дз 


\ 
Оборван конденсатор Со 


Таблица 9 


Методы отыскания и устранения 
неисправности 


3 


Если конденсатор исправен, то на кон- 
такте 52 должно быть переменное напря- 
жение в два раза меньше напряжения на 
контакте 51 


Заменить неисправные элементы 


Если диод До и Дз неисправен, то нап- 
ряжение переменного тока на контакте 52 
будет иметь симметричный относительно 
оси характер 


Проверить и заменить на годный 


23. По окончании настройки и проверки блоков датчика следует: 
настроить уровень компенсации УНЧ. Настройку компенсации произ-- 
водить по следующей методике: 


а) подключить к электронному блоку технологическую схему и: 
приборы согласно фиг. 5; вынуть реле Р! из соединительной колодки; 


б) установить на выходе генератора Гні, напряжение 21 0,2 в час-- 
тотой 19=1 кгц; 


в) установить переключатель П в положение «1»; 


г) установить на выходе генератора Гнг, такое напряжение, чтобы 
показания микроамперметра «ЏА» были в пределах 200—250 мка; 


д) перевести переключатель П в положение «2»; 

є) вращением движка потенциометра Кв установить ток в цепи . 
микроамперметра величиной не более +20 мка. Отсчет показаний’ 
микроамперметра производить не раньше, чем через 10 сек, после по- 
ворота движка потенциометра Куз. Допускаются мгновенные отклоне: 


ния стрелки микроамперметра в обе стороны от нулевого деления’ 
шкалы. 


По окончании настройки припаять отключенный конец конденса- 
тора С15 к контакту 25. 


24. По окончании настройки движок потенциометра Ёз законтрить 
грунтом АГ-10с или нитрокраской. Не допускать попадания грунта 
или краски во внутрь потенциометра. 


ПРИМЕЧАНИЕ. Если отсутствует необходимое оборудование, то настройку’ 
уровня компенсации можно производить по следующей методике: 


а) установить излучающий и приемный преобразователи согласно пунктам 18—26 
настоящей инструкции, датчик должен быть установлен в отдельном близлежащем 
помещении; 


б) включить датчик, установить комнатный. вентилятор мощностью 20--30 вт на 
расстоянии 1--1,5 м от приемного преобразователя, включить его; 


в) выйти из комнаты, где установлены преобразователи, измерить напряжение- 
постоянного тока между гнездами КГ, и КГ», движком потенциометра Кі установить 
это напряжение так, чтобы оно было в пределах плюс-минус 0,25 в; плюс на гнезде 


КГ,;; 


г) настройка компенсации с помощью вентилятора неточная, поэтому после нее. 
следует некоторое время проверять работу датчика. Необходимо измерять напряжение 
покоя между гнездами КГ, и КГ», оно должно быть в пределах плюс 0,5-0,3 в. Если 
напряжение. больше 0,8 в, то следует уменьшить напряжение компенсации поворотом 
движка потенциометра Вг влево на 52:15. Если напряжение меньше +0,2 в, то сле- 
дует увеличить напряжение компенсации поворотом движка потенциометра Кі вправо. 


25. Проверку и регулировку напряжения срабатывания реле про-- 
изводить по схеме фиг. 6. 
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Аз Сг 
36к 28.0168 


+ 
= $, (13 +154) 


Фиг. 5. Схема настройки уровня компенсации 


Б — источник постоянного тока 10--14,5 в; 
THI — генератор звуковой частоты; 

TH? — генератор шумов; 

А 一 микроамперметр; 

У — милливольтметр ламповый 


Кт Ки — резисторы непроволочные, мощностью не ме- 
нее 0,25 вт, точностью не хуже+ 5%; 
Сі, С2— электролитические конденсаторы; 
Сз, Са, Съ, Св 一 конденсаторы с бумажным дизлектри- 
ком и рабочим напряжением не менее 30 в 


Фиг. 6. Схема проверки напряжения срабатывания реле. 


Р — контролируемое реле РП-5 (обозначения выводов соответствуют маркировке 
штырей реле); 


Бі-- источник постоянного тока напряжением 3,5--4,5 в, допускающий ток нагруз- 


ки не менее 20 ма, с пульсацией выходного напряжения не более 10 мв, на- 
пример, батарея 3,7-ФМЦ-0,5 (КБС-Л-0,5); 


Б.— источник постоянного тока напряжением 3,5-4,5 в, например, батарея 
} 


3,7-ФМЦ-0,5 (ҚБС-Л-0,5) { ነ В 


М 一 вольтметр (или милливольтметр) постоянного тока с пределами измерения 
0—1 в, класса точности не хуже 2,5, например, М105, М82, М4211; 


Ri 一 потенциометр или реостат любого типа с сопротивлением 300--500 ом, напри- 
мер, РСП-1; 


Қо-- резистор постоянный любого типа с сопротивлением 300--500 ом мощностью 
не менее 0,1 вт, например, МЛТ-0,25; 


Л1-- лампа накаливания напряжением 3,5 в с током потребления не более 0,15 а, 
например, Мн13; 


111, П›— переключатель на два направления (двухполюсный), например, ТП1-2; 


КР — колодка соединительная РСО.365.003ТУ (РСЗ.656.056Сп). 


ПРИМЕЧАНИЕ. Для переключателей 111, 113 положение | — соединены контакты 


3—1, 4—2; положение 11 — соединены контакты 3—5, 4—6. 
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Перед проверкой напряжения срабатътвания реле для размагничи- 


вания магнитной системы необходимо провести 5 циклов срабатыва- 


ния к левому и правому контакту с убывающей амплитудой возбуж- 
дения от максимального рабочего напряжения до нуля, для чего: 


— тумблеры Ш и По поставить в положение І, движок потенцио- 
метра К, установить в крайнее верхнее (по схеме) положение, соот- 
ветствующее максимальному напряжению, снимаемому с потенцио- 
метра; 


— перемещением движка потенциометра вниз уменьшить напря- 
жение приблизительно на 1/5 от первоначального значения, тумблер 
П; перевести в положение П, затем напряжение снизить еще на 7/5 
часть, тумблер Ш перевести в положение Ти в той же последователь- 
ности, ступенями, напряжение, подаваемое на обмотки реле, снизить 
до нуля. 


Проверку напряжения срабатывания реле проводить в следующей 
последовательности: 


— тумблеры Ш и 115 установить в положение І, движок потенцио- 
метра Ку установить в крайнее нижнее (по схеме) положение; 


— с помощью потенциометра К! напряжение, подаваемое на об- 
мотку реле, плавно увеличивать от нуля до значения, соответствующе- 
го замыканию контактов «Я» — «Л» (в момент замыкания контактов 
загорится индикаторная лампочка Л). Показание вольтметра в MO- 
мент замыкания контактов зафиксировать; 


— тумблер П> перевести в положение II (при этом подключается П 


обмотка реле), движок потенциометра установить в крайнее нижнее 


положение и, перемещая движок вверх, зафиксировать напряжение 
срабатывания. 


Напряжения срабатывания реле должны соответствовать данным 
таблицы 1. 


Таблица 1 


ВЫЗВОЛИТЬ пе" а Рт. i - ሸው... гори зе Еее መሙ ግው” EE a a АСЫ ТЫҒЫ ЗЫ ጋ ን ያ ОРЕСТ сома NLD жа 


| Напряжени абатъвания 
| Номера вътво- Ыы ዱል 


Обмотка дов на колод- 


Паспорт реле 
Корее минимальное | максимальное. 
А ыс = ВИС НЕ ПРИ сав > Зоо чем 
та І 1-2 0,24 в 10 в 
РС4.522.018 ы а а ео. DS :፡.:. 1 СЕС 
П | 3—4 0,24 в | 1,0 в 


р а чоч НЕ ан НФЛ НИИ ть У ечат. вааран антон к ቁ". 


Если напряжение срабатывания выходит за пределы, указанные в 
таблице 1, необходимо произвести подрегулировку реле. 


При подрегулировке реле необходимо соблюдать осторожность, не 
допускать механических повреждений и попадания пыли и других 
частиц внутрь реле. Запрещается браться за внутренние детали. 
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ም 


Подрегулировку напряжения срабатывания осуществлять в следу-- 


юіцей последовательности: 


— снять с реле пломбу 5 (фиг. 7) и чехол 4, для чего отвернуть. 
два крепежнътх винта 1; : 


Фиг. 7 


— ослабить левый контрящий винт 3; 


--перемещая движок потенциометра Кі установить показания 
вольтметра 0,7—0,8 в. Если при этом индикаторная лампочка Л! заго- 
рится, то левый регулировочный винт 2 плавно отвинчивать до мо- 
мента погасания лампочки. Если же лампочка не горит, то вращением 
этого же винта добиться загорания лампочки, а затем плавно отворявз 
чивать винт до момента ее погасания; 


— затянуть контрящий винт 3; 


— проверить величину напряжения срабатывания реле по методи- 
ке, изложенной выше; 


— если величина напряжения срабатывания лежит в пределах,. 
указанных в таблице 1, на реле одеть чехол 4 и опломбировать. 
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26. Если датчик после всех проверок и после установления исправ- | 


ности работы отдельных его блоков все же не работает в комплекте 


с преобразователями, значит неисправны преобразователи и их сле- 


дует заменить. 


Приложение 3 


ШШЦ 


м 


\ 


፪ 4 
፡ 
на 
й 
6 
| 5 ዓ 
7 
. ነ ; 
| 4 2 
13 
с 1] 
ኣ А 
Ў, 
2 


ч 
Напряжение на выходе генератора Напряжение на выходе усилителя 
(контакты 4—5 клеммной колодки К!) высокой частоты (контакт 20) 


Напряжение пульсаций на выходе 
стабилизатора (между контактом 97 
и корпусом) 


Напряжение на выходе первого 
детектора (между контактом 23 
и корпусом) 


Фиг. 8. Осциллограммы напряжений в характерных точках схемы. 


Приложение 4 


Данные обмоток катушки генератора 
Таблица 1 


№№ Марка Диаметр 2142 та” ት Индуктивность · 
обм. провода провода у в мкгн 

І ПЭВТЛ-1 0,21 мм НС, — 120 170--20%, 
СЮ 一 120 900=-90% 
Вт. 0 
П ПЭВТЛ-1 0,21 мм НС: — 95 135+±20% 
| | СК — 95 135==20% 
ІШ ПЭВТЛ-1 0,21 мм Набз — 25 16-25", 
СК 2025 16-25% 


Данные обмоток катушки контура усилителя высокой частотът 


№№ Диаметр ۴ 
اة‎ Марка провода и сода Число витков 


Таблица 2 


Индуктивность 
в мкгн 
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І ПЭВТЛ-1 


ОО НННП 


2900--10% 


| 2301090 


Е 


Приложение 5 


5 = 88 27 42 
2 , 
827 
К &7К 
ДУГ | к 
[_ 012 | EN 43 c3 ДЗ а 
= 57 سم‎ „Кто. 3 = 00 ДУГ 272038 
2 2% 
55. 
МР са 
7 4 А. 


- ያዕ? и 1025 
19 STK 81 C34 |25. 
01 10, 


Линия 


Вариант исполнения 


Оля 93- 14 


| |1 4 
Л т | ፡ 


а 
рі |2 


‚ То То Ти 115 115 114 115 Тв Ти Та 
б ጄ 6 к б к б к б К б е Р ре 16.) Краб кр 6 
‚8 | +0,08 — 26,0 —15,2|— 26,0 |—15,1 — 15,2 |--8,0 Фо ез в Ф Е 71128 <. кек, 9 -11,3|-01 |-5,0 |-0,05 
еш љ и О ш тес шш |. ео кс 
6 | +0, +0,22-- --30,0 у б E EL ай 5 |—8,75 ве — 3,9 |--3,9 Ее —13,6 Ве — 18,6 26: —13,2 | 一 0,25 | 一 7,0 |-0,129 
= | 2 о Ф Ф С E 
5|--0,5 |340 9021340 —20,0 --20,2 —9,5 = =. --4,6 |—4,6 | пе |_155| == |_155| = ” |--15,2|-0,4 |-9,0 1-02. 
4 | | 2222 Относительно 
Относительно контакта 95 = Относительно контакта 94 контакта 14 или 80 
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87 24756 < 
45 了 5K 97 с 
Бит ~ 
R13 та ር/2. |< 
1000 15К => 4720 
16 
C8 
1 
бка 6 кв 1) 14 000 
| ак 
10 
126 118 


፳፦፤ 7 710 ДИЙ 
| МПА 02136 (яз 
45 | 16 ኣ 
'#2ሻ74 |: 1 


А КА ди 
112374 | 838 
| 123 | тж 90 Де ፲5# 
98|, р 22:76.) ЖЕН! 
ሠ дт || |с25 [| 22. К55 | 
Д237А || [2200 42. | 
|ж | | | [Хоб | 
132 „| 14-2200 _R36 а ЛИТЕ т: 
| СР 1+ а 215 КЕ Г | 
: | 0 г 129844 ፣ 
г: г бъра | ሯ | 
ЖУМА 7 ет ар салы 
Е Вариаит мист 
для Д53-:! 
> | | 
| Б а ۸ 
፡ Pf ТЯ | 
Карта напряжений на электродах транзисторов | 
፡ Та 14 15 16 Тт Р Тв да ДЫЗ То Ти То 
| к б к ыз 5 б к б к бырай б к б к б к =, 6 к б к 
5 |—11,0 0 |-8,5.|--0,1 |- 35 --0,05 =, —0,1 25,0. —0,05 | из 8 ተ0,05 05 |--11,8 | +0,05 --26,0 -15,2--26,0 --15,1 —15,2 —8,0 Фф 
| с г Г ҮТ ТТТ ET Пшр шы መር хе 7: መሚ ጋና О р 
25 | —13,0 0 |-7,0 | 一 0,25 11,023 20 125 -13,6. — 0,29 25 L0 -0,175 =6 +0, 125--18,6 +0,125 —80,0 474265 --17,5 = 17,9 一 8,75 ЕИ: 
--4-----|--4 <<< 一 一 一 一 上 一 一 一 -一 کے‎ <= га 
ще 


ክና | 


—151| о |-105]-04 |--106|--02 |-15,5--0,4 |- 90 |--0,2 “-15,514-0,5 17155 5 | здо|--202 |--34,0 |--20ዐ —202|—9,5 


#5 Относительно контакта 


Относительно контакта 14 или 50 


~ 
рр wav መወ: ዘዘ አመ ниче = ин мада 


ователи приемные; ПИ--преобразователи излучающие. 


б— база. 
зизводить прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В. 


> 


на. злектродех Относительно контакта 14 или 50 


112 97 100 


МПЧОА 02136 ኣ፡ 


Д219А АУ 


3 110 95 10 138 =; 
МАУ | 5 
125 
ያይ „ДУ 
Д237А 
а ка المج‎ 
Внешний источник 
Карта напряжений на 
№№ транзисторов Т, ፐን Т» ¥ Ts Тв ፐን : 
Электрод Зак кб K 6፡: к б К бы ከ ማር 6 K 6 ጄ б: 265 
мин. | 一 10 | 一 0,05 | 一 3,0 |-0,05 |—11,0 О | 一 3.5 |—0,1 | 一 3.5. |—0,05 1--11,8 |--0,1 |-5,0 |--0,05 |--11,8|--0,05 |— 
напряжения 一 -| 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 | 一 一 - ዕር ንን АЙ сэс... 一 一 | 一 一 | 三 
номин. |--1,5 |--0,125|---5,0 |-0,125|—13,0 О 1-70 |--098 | 一 7,0 |-0,125 |—13,6 |--0,25|--7,0 |--0,125,=13,6 |+0,12ቹ]--> 
в вольтах у е сл መ... ረክ ы 25 ВБ r E жш оре Ebata) EEE | = алаа 


маке, |-20 |-02 |-70 |-02 |-151| 0 |-105|-04 |-105|-02 |554 |- 90 |--02 1-155140,5 


Напряжение 


К—коллектор; б— база. 


ПП— преобразователи приемные; ПИ— преобразователи излучающие. 
| - | жу МИ | 
Измерение производить прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В. | 


| Приложение 5 
| 

Ё7 В 

15 45 ПЕК иеа" | 24 
53:7 5 ሑሩ | 27 42 
різ ርሀ 
1000 15K та 700 | 
ክፍ! ፡ | а 
E E: 100 297 272038 


7 # 454 # 


а | 80,2% 17 1 十 
а | Ет C36 Е: 358 д? -C39 
ела | 58 


Линия 


Вариант исполнения ` 
ፍ 4 


Оля 493-44 


| | 
| ኤ 


Карта напряжений на злектродах транзисторов 


ከባ —____-_______----= ЫА алараа касал йили шы ЫНЫЦ , ; : у 
· То | То Ти 115 | Та 114 115 116 117 115 
6 к б к б кр к б к | б к б ко | ыб к б ки б K 6 


有 po | ፡ ነር: “መና እ. 


--ሏ,8 |--065 [—11,8|—0,1 |—5,0 |—0,05 ከ 40,05 |--11,8 | +0,05 — 26,0 |—15,2 |--26,0 |--15,1 15,2 8,0 Е 183 —3,3_ 2 --11,8 я --11,8| 2 | ALOT |-50 |-0,05 
-| 一 一 一 一 | -一 一 一 一 一 一 一 И -- 1 а 5: ч с ох 

--7,0 |- 0,125 |—13,6 |—0,25 |—7.0 |-0,1251:7 = 13,6 [10,125] 13,6 |+0,125 —30,0 Е —17,5 |—17,5|-8,75 | Ее |—3,9 |--39 2 2-|-186 Ве | 一 13.6 = -413:211--0,98.=-/)0 10125 
К ር ӘЛЕ 7 E МЕ FCT — сет ЗА N u & о ፎ оо 

|—10,5]—0,2 | 一 15.5 | 一 04 |--9,0 |--0,2 11554055 |-15,514-0,5 |34,0 902134,0 9001202195 | = 211-46 1—46 | 8 * 11551 #2 |--158| 54 ኑ--1521፦64 1—90 一 02 
| ሕ.ሕክጩ ы Laem ылас mee тала <<. ив ии сан 73 саалары => жы аЬ ВВ መመ” жи: ОЛ. ОЛ ОА х "መ... 


| |. | Относительно 
В “ህ ያ са РЫ ርም 1) ጅ፡ Относительно контакта 95 | Относительно контакта 94 контакта 14 или 50: 


л Н 


Ё7 ци 
Шы 8 
527 ት | 


Е с10 
1000 || 15K = 220 | 


7 14 


710 
МПЧОА 


12374 个 22574 | М) "ር | አጤ № 
122 120 4 


113 
ፈያ(94/ነ 


138 #5 


125 ил 
2, ፈ9 | : Вариант ис! 
Д237А ДЕ | | | ) Оля ДУЗ- 
2+ 2م‎ 一 2 ү | 8 | | Е | 1 
Ба ы 229 и | | Түз መሰ 1 
Внешний источник | 14 4 рү Чя ж | 
+ ! |: 


№№ транзисторов Т, ።1፡ Г Ба К Т» 6. ЖАЛ, Т5 Тв · То То Ти | ቭ፳ 
Злектрод тез: к 62) K 6 K 6 ко брак | бү ү жк СА ИЩ ፲ 6 к б к б ке ን к б K 
напряжения | МИН: | 一 10 |--0.05 | 一 30 |-005|-110| 0 |—35 [--011 |—35 |—005 |--116|--011 |-50 |--0,05 |--1,8 |+-0,05 |--118| +0,05 —15,21—-280 151—152 --80 | 8 
+ : ~ е | ሯፎ 
в вольтах НОМИН. |--1,5 |-0,125]--5,0 |-0,125 | —13,0 0 50 — 0,25 | 一 7,0 -0,125 --19,6|-0,25 кү № —0,125; --13,6 +0, 125--13,6 +0,125 — 30,0 ረ м --17,9 те е —8,75 не 
о & 
ша 


макс. |-20 |-02 |—70 |--02 |—151] 0 |—105|—04 |--105|--02 |—15,5 1—04; |—9,0 Сва | тва 55 |+05 | -155| Ho5 | 3що 120213401200 —202|—9,5 


| = 


Напряжение 


TT Га "Баба раке ИУ ҮҮ O Уу | Гү 2а 525 тт үт ПРА РА 1 А ут тттх г” 


СПЕЦИФИКАЦИЯ 


Поз. ; “р гу 
Основные данные Е та Коли- 
Ор е, Наименование пет = или ГОСТ ን 
2 = 3 ; 4 5 
ТІ Транзистор П27А ho > 20; Та > 1 МГц ПЖО.005 003ТУ1 1 
ከ39 < 2 мкмо; Еш 5 дб 
Т2, ТЗ, T10 | Транзистор МП40А ከ2ሀ3=20. . .40; ГОСТ 14948—73 З 
· ከ332 < 3,3 мкмо; 
fa > 1 МГц | 
Т4, Т5, Тб, | Транзистор МП41 hai3 一 30. .60; ГОСТ 14948—73 7 
ТТЛДЕ? ከ55 < 3,3 мкмо; 
Т18 [32 >1 МГц 
ጌ[1.። ТМ Транзистор П213Б: Па? > 40; Та > 150 кГц| СИЗ.365.012ТУ 2 
| | ከ23 < 500 мкмо 
13 Транзистор МП103 По Э==15. . . 45; СБО.336.009ТУ 1 
· ја > 1 МГц: 
ћоо == 2 MKMO 
ፐ15, ТІ6 Транзистор МП26Б 0219 =30. . . 80; ПЖО.336.004ТУ1 2 
fa > 500 кГц; 
Ск > 100 В; 
| һә < 3,5 мкмо 
ЛІ Лампа неоновая ТН-0,2-2 Гз--85 В; ОДО.337 020ТУ 1 
| цоколь В95/14% 1086 < 0,25 МА“ 
Д1, Д2, ДЗ, Диод ДУГ Іпр--90 мА при СМВ 362.015ТУ 9 
ДИ, ДР Опр=1 В 
Д4. . . ДТ, | Выпрямительный диод типа Д237А| Опр=1 В; ТР3.362.021 ТУ 5 
ДЭ Собр--100 В; 
| 185100 == 100 МА 
Т8, Т9 Транзистор 2፲2035ጅ 62-30090: ЩЫЗ.365.007ТУ 2 
Шов<<5 МГц; 
Осв «30 В 


Е П. ди дол .___-- ,_"_____-- ር 


Примечание 


6 


Допускается замена на тран- 
зисторы МПІЗБ и МПЗ9Б 


Допускается замена на тран- 
зисторы МП14А 


Допускается замена на тран- 
зисторы МП15 


Допускается замена на 


ДӘД, ДӘЕ 


“>. 


Кремниевый стабилитрон типа Д809| Остаб=8. . . 9,5 В 


Диод Д919А 


Кремниевый стабилитрон типа Д813 


Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 


Резистор 


ОМЛТ-0,25-22 кОм-Е10% 
ОМЛТ-0,25-39 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-47 кОм.-50) 
ОМЛТ-0,25-10 кОм--10%, 
ОМЛТ-0,25-7,5 кОм--10%, 
ОМЛТ-0,25-1 кОм--10% 
СП4-16-15 кОм-А-ОС-3% 
ОМЛТ-0,25-360 Ом--10% 
ОМЛТ-0,25-56 кОм--10%, 
ОМЛТ-0,25-15 кОм--10%, 
ОМЛТ-0,25-510 Ом-Е10% 
ОМЛТ-0,25-27 кОм--10%, 
СП5-9-1ВТ 3,3 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-9,7 кОм-Е10% 
ОМЛТ-0,25-15 кОм=-10% 


[1 91 В при 
]пр=50 мА 


Опр=0,6. . . 0,8 В 


при пр=| мА 
22 кОм 
39 кОм 
47 кОм | 
10 кОм 
75 кОм 
1 кОм 
15 кОм 
360 Ом 
56 кОм 
15 кОм 
510 Ом 
27 кОм 
3,3 кОм 
27 кОм 
15 кОм 


С.М3.362.000ТУ 
С.М3.362.010 ТУ 


С.М3.362.000ТУ 


ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.468.045ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 


` ОҖО.468.506ТУ 


ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО .467.107ТУ 


Допускается замена на Д808, 
Д809, Д810, Д811 


Gp 


21 


сора емле а ид. EEK о ЗА 


R21 
R23, 626 
R24 
R25 


Резистор ОМЛТ-0,25-82 кОм--100, 


Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 


Резистор 


Резистор 


Резистор 
Резистор 
Резистор 


Резистор 


Резистор: 


Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 


Резистор 


Резистор С2-14-0,25-61,9 кОм--0,5% В 


ОМЛТ-0,25-27 кОм--100), 
СП5-2-1ВТ 10 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-4,7 кОм--5% 
ОМЛТ-0,25-110 кОм--10%, 
ОМЛТ-0,25-8,2 кОм--10%, 
ОМЛТ-0,5-510 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-27 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-62 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-5,1 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-15 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-7,5 кОм--5%, 
СП5-2-1ВТ 4,7 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-3 кОм--5% 

ОМЛТ-0,25-56 кОм-10% 
ОМЛТ-0,25-39 кОм-Е10% 
ОМЛТ-0,25-15 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-62 кОм--10% 


82 кОм 
61,0 кОм 
27 кОм 
10 кОм 

4,7 кОм 
110 кОм 
8,2 кОм 
510 кОм 
27 кОм 
62 кОм 
5,1 кОм 
15 кОм 

7,5 кОм 
4,7 кОм 
3 кОм 

56 кОм 

39 кОм 
15 кОм 


62 кОм 


уин ПРЕДЕЛЫ >: РАНТА ВАС 


4 


TREE 五 78227 RIT METE DKT ланы FEE МЕНА ና Г? у рвения асе ағат У ИТ 2፻2: 2222222222 ИН. Ра ከን 


()/[().467,107፲ሃ 


· ОҖО 467.036፲ሃ 


ОҖО.467,107ТУ 
ОЖО.468.506ТУ 
0/0.467,107፲ሃ 
ОЖО 467.107ТУ 
ОЖО.467,107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО .467,107ТУ 
ОҖО.467,107ТУ 
ОҖО.467.107ТУ 
ОЖО 468.506ТУ 
ОЖО .467.107ТУ 
ОЖО 467. 07ТУ 
ОЖО .467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОҖО.467.107ТУ 


መጃ 0 


9 


| 
2 
1 


6 


97 


R45 
R47, R50 
R48 
R49 
125] 


Резистор 


Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 
Резистор 


Резистор 


ОМЛТ-0,25-220 Ом--10%, 


Резистор С2-14-0,25-51,1 кОм--0,5 0, В 


ОМЛТ-0,25-20 кОм--10% 
СП5-2-1ВТ 10 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-4,7 кОм--5%, 
ОМЛТ-0,25-110 кОм--10% 
ОМЛТ-0,25-15 кОм--100, 
ОМЛТ-0,5-6,2 кОм--5% 

ОМЛТ-0,25-6,2 кОм--10% 


Қонденсатор ҚМ-6-Н90-0,022 мкФ 
Конденсатор Қ58-1-6-15--30% 
Конденсатор КМ-6-Н50-0,1 мкФ 


Конденсатор - 
КМ-56-Н30-3300 пФ--20% 


Қонденсатор 
ПМ-2-63В-1000 пФ--10%, 


Қонденсатор 
ПМ-2-63В-4700 пФ--10% 


Конденсатор Қ53-1-15-15--80% 


Қонденсатор 
ПМ-2-638-1000 пФ--10%, 


220 Ом 
51,1 кОм 
90 кОм 
10 кОм 
47 кОм 
110 кОм 
15 KOM 
6,2 кОм 
6,2 кОм 
0,022 мкФ 
15,0 мкФ 
0,1 мкФ 
3300 пФ 


1000 пФ 
4700 пФ 


150 мкФ 
1000 пФ 


ل 


ОЖО .467.107ТУ 


ОЖО.467.036ТУ 
ОЖО 467.107ТУ 
ОЖО.468.506ТУ 
ОЖО .467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.467.107ТУ 
ОЖО.460.061ТУ 
ОЖО.464.093ТУ 
ОЖО.460.061ТУ 
ОЖО.460,043ТУ 


ГОСТ 10783-79 
ГОСТ 10783-79 


ОЖО.464.023ТУ 
ГОСТ 10783-79 


В ДУЗ-4Д не применяется 


Подбирается при настройке 
от 470 пФ до 3000 пФ 


Подбирается при настройке 
от 470 пФ до 3000 пФ 


др 


C20, C2? 


(21 


C23 
(24 
Сащ! 626 
(:2፻,. СЗЗ 
(26, - С29 
(:00 


C31 


Конденсатор 
ПМ-2-63В-4700 пФ--10% 


Конденсатор 


Конденсатор 
Конденсатор 
Конденсатор 
Конденсатор 
Конденсатор 


Конденсатор 


КМ-6-Н50-0,1 мкФ 


К53-1-30-15=-30% 


К53-1-6-15430% 


К53-1-15-10430% 
КМ-6-Н90-0,22 мкФ 
К53-1-20-6,84-30% 


МБМ-160В-0,5 мкФ--10%, 


Қонденсатор 
МБМ-160В-1 


Конденсатор 


Конденсатор К50-6-11-168-500 мкФ“ 


Конденсатор 
Конденсатор 
Конденсатор 


Конденсатор 


мкФ--10% 


К50-6-1-100В-10 


К50-29-63В-220 


К53-1-20-3,3=30% 
К50-20-258-500 мкФ“ 


ПМ-2-63В-1000 пФ--10% 


Конденсатор 


БМ-2-2008-6800 пФ--10% 


мкФ“ 


мкФ“ 


пе ЕЕ ETA TTR Haa а Аа ቃቁ ‹፡ а дынан ውቀው ሠ 


4700 пф 


0,1 мкФ. 


150 мкФ 


15,0 мкФ 


‚10,0 мкФ 


0,22 мкФ 
6,8 мкФ 
0,5 мкФ 


1,0 мкФ 


10,0 мкФ 
500,0 мкФ 
22) мкФ 
9,3 мкФ 
500,0 мкФ 


1000 пФ 


6800 пФ 


ГОСТ 10783--79 


ОЖО .460.061ТУ 


ОЖО .464.023ТУ 


ОО .464.023ТУ · 
ОЖО.464.023ТУ 


ОЖО .460.061 ТУ 
ОЖО.464.023ТУ 


ГОСТ 23232--78 


ГОСТ 23232—78 


ОЖО .464.107ТУ 
ОЖО .464.107ТУ 
ОЖО,464.156ТУ 
ОЖО.464.023ТУ 
ОЖО,64.120ТУ 


ГОСТ 10783--79 


ОЖО.462.047ТУ 


Подбирается при настройке 
от 470 пФ до 6800 пФ 


(.89, С40 


Қонденсатор. 
БМ-2-2008-0,022 мкФ--100), 


Қонденсатор 
МБМ-160В-0,1 мкФ--10% 


0,022 мкФ 


0,1 мкФ. 


Конденсатор К50-6-11-168-500 мкФ* 500,0 мкФ 


Конденсатор Қ53-1-30-3,2--309, 3,3 мкФ 


Конденсатор Қ50-6-1-16В-50 мкФ 50,0 мкФ 


Тумблер 1111-2 


Держатель предохранителя ДП-ЗЦМ 


Предохранитель ПМ 0,15* 


Реле РП5 
PC4.522.018 


Іер = 0,058. . . 0,24 мА 
Сопротивление обмо- 
ток 4800 Ом--15% 


Трансформатор ፲1111226-220-50 


Катушка индуктивности 
Катушка индуктивности 


Катушка индуктивности 


` Примечания: 1. Знаком # обозначены элементы, которые могут выходить из строя раньше других. 


2. Допускается замена резисторов ОМЛТ-0,25 на резисторы МЛТ-0,25. 


3. Допускается применение элементов других типов с характеристиками не хуже ука- 
занных без отражения в настоящей спецификации и схеме, 


ОЖО.469.04ТТУ 
ГОСТ 23232—78 


ОЖО.464.107ТУ_ 
ОЖО .464.093ТУ 
ОЖО .464.107ТУ 
УСО.360.049ТУ 
HE34 810.007ТУ 
НИО.481.017 
РСО.452.020ТУ 


ОЮО.470.001ТУ 
Р117-Р30.590 
Р117-Р30.590 
Р117-Р30.150 
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. Назначение датчика 

. Основные технические характеристики 
. Комплектность 

. Краткое техническое описание 

: Распаковка и подготовка комплекта к установке | 
. Выбор места установки датчика 
. Установка аппаратуры 

. Настройка датчика | 


. Эксплуатация датчика 


Приложения 


Простейшие неисправности датчика ДУЗ-4 
и способы их устранения 


Ремонт датчика 
Осциллограммы напряжений 
Данные моточных деталей 
Схема принципиальная 


Спецификация 
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